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Bezpecnostni pokyny

Pred pouzitim vyrobku si peclivé precététe tuto prirucku a uschovejte ji pro
budouci potrebu.

Tento vyrobek je uré¢en k Uklidu podlah pouze v domacim prostiedi. NepouZivejte
ho venku, na jinych povrsich nez podlahach nebo v komerénich ¢i primyslovych
prostorach.

Omezeni pouziti

« Toto zafizeni mohou pouzivat déti od véku 8 let a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkuSenosti a védomosti, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedeni tykajici
se bezpecného pouZiti zafizeni a pochopeni pfipadnych rizik. Déti by si nemély
se zafizenim hrat. Ci§téni a uZivatelskou idrzbu by nemély provadét déti bez
dohledu.

« Toto zafizeni neni uréeno k pouziti osobami (véetné déti) se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkuSenosti a védomosti, pokud jim neni poskytnut dohled a vedeni tykajici se
pouZziti zafizeni osobou, ktera zodpovida za jejich bezpeénost.

« Déti musi byt pod dohledem, aby si se spotirebi¢em nehraly.

» Spotiebic je tfeba pouZivat pouze s napajeci jednotkou, ktera je s nim
dodavana.

» Tento spotiebi¢ obsahuje baterie, které mohou vyménovat pouze zkuSené
osoby.

« Jsou-li poskozeny koliky ¢astizastrcky, je tfeba napéajeci adaptér vyradit.
» Pokud dojde k poskozeni nabijec¢ky nebo baterie, je nutné je vyménit za

originalni sou¢astku zakoupenou u vyrobce nebo v oddéleni poprodejniho
servisu.

« Pri prejeti spotrebice pres privodni kabel mize dojit k ohrozeni.

« Udrzujte vlasy, volné obleceni, prsty a véechny télesné ¢asti mimo dosah
pohyblivych ¢asti a otvord.

» Nepouzivejte roboticky vysavac k ¢isténi zadnych hoficich latek.

» Nezvedejte roboticky vysavac za kryt laserového radaru.

« Pred ¢isténim a provadénim Udrzby se ujistéte, jestli je roboticky vysavac
vypnuty a napajeci adaptér odpojeny od napajeni.

» Nepouzivejte roboticky vysavac v oblastech vyvySenych nad Grovni terénu,

jako jsou podkrovi, oteviené balkény nebo povrchy nabytku, pokud neni na
misté ochranna bariéra.

» Nepouzivejte roboticky vysavac pfi okolni teploté vy$si nez 40 °C nebo nizsi
nez 0 °C nebo na podlaze s kapalinami ¢i lepkavymi latkami.

 Pred pouzitim robotického vysavace odstrarite z podlahy v§echny kabely,
abyste zabranili jejich tahani béhem dklidu.
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« Odstrarite z podlahy v8echny kiehké nebo volné leZici predméty, jako jsou
vazy nebo plastové sacky, aby robotickému vysavaci nebranily v pohybu nebo
aby do nich nevrazil a neposkodil je.

» At uz roboticky vysavac stoji, nebo je v pohybu, neusazujte na néj déti, domaci
zvifata ani na néj neumistujte zddné predméty.

« Nepouzivejte na koberec funkci mopu.

» Nedovolte, aby roboticky vysava¢ sbiral tvrdé nebo ostré pfedméty, jako jsou
stavebni materialy, sklo nebo hiebiky.

» Nepokladejte roboticky vysavac vzhliru nohama. Laserovy radarovy kryt by se
nikdy nemél dotykat zemé.

» Pouzivejte tento vyrobek pouze v souladu s uzivatelskou pfiruc¢kou. Za jakékoli
ztraty ¢i poskozeni zplisobena nevhodnym pouzitim tohoto vyrobku odpovida
uzivatel.

» Podrobnou elektronickou priru¢ku najdete na strance www.mi.com/global/
support/user-guide

Bezpecénostniinformace o laserovém zafizeni
Laserovy senzor v tomto produktu splfiuje normu IEC 60825-1:2014 a

EN 60825-1:2014/A11:2021 pro laserové produkty tfidy 1. Béhem pouZzivani se
vyhnéte pfimému kontaktu s o¢ima.

LASEROVY PRODUKT TRIDY 1
SPOTREBITELSKY LASEROVY PRODUKT
EN 50689:2021

Baterie a nabijeni

« VYSTRAHA: NepouZivejte baterie, nabijeci dokovaci stanici ani dokovaci
stanici tfetich stran.

« VYSTRAHA: PouZivejte pouze napajeci jednotku dodanou s timto spotfebi¢em.

« VYSTRAHA: Pro Gi&ely dobijeni baterie pouZivejte pouze odnimatelnou
napajeci jednotku dodanou s timto zafizenim.

» Pouzivejte pouze s napéjeci jednotkou <BLJ24WJ200100P-V>.

» Nepokousejte se sami rozebirat, opravovat nebo upravovat baterii nebo
nabijeci dokovaci stanici.

» Pokud baterie tece, odpojte roboticky vysava¢ okamzité ze sité. Pokud pfijdete
do styku s jakoukoli latkou, kterd mize z baterie vytéct, omyjte si postizené
misto velkym mnoZstvim vody a okamzité vyhledejte |ékafskou pomoc.

» Nevystavujte spotfebi¢ ani baterii nadmérnym teplotam.

» Davejte pozor na riziko zkratovani svorek bateriového spotrebice nebo baterie
kovovymi pfedméty.
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« Neumistujte nabijeci dokovaci stanici blizko zdroje tepla.

» Kotirani nebo ¢isténi nabijecich kontakt( nabijeci dokovaci stanice
nepouzivejte mokry hadfik ani mokré ruce.

» Pokud nebude roboticky vysava¢ del$i dobu pouzivan, pIné ho nabijte a pak
ho vypnéte a ulozte na suchém a chladném misté. Aby nedos$lo k poSkozeni
baterie nadmérnym vybitim, dobijte roboticky vysava¢ aspor jednou za 3
mesice.

» Nenabijejte nenabijeci baterie.

« K posunu nabijeci dokovaci stanice mezi 50 Hz a 60 Hz neni potreba Zadny

zasah ze strany uZivatell a vyrobek se dokaZze prizpUsobit jak pro 50 Hz, tak
pro 60 Hz.

« Lithium-iontova sada baterie obsahuje latky, které jsou nebezpeéné pro
Zivotni prostredi. Pred likvidaci robotického vysavace nejprve prosim vyjméte
sadu baterii a pak ho zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s mistnimi zakony a
predpisy zemé nebo regionu, kde je pouzivan.

« Pred likvidaci spotfebice je nutné baterii ze spotrebice vyjmout.

« Pfivyjmuti baterie musi byt zafizeni odpojeno od zdroje napajeni.

« Baterii je tfeba bezpeéné zlikvidovat.

« Kdyz vyjimate baterie z vyrobku, je lepsi, jsou-li vybité. Zkontrolujte také, ze je
produkt odpojen od napajeni. The battery is to be disposed of safely.

1. Odinstalujte Sroub na spodni ¢asti a pak odstrarite kryt.

2. Odpojte konektor baterii a baterie vyjméte. Neposkozujte pouzdro baterie,
abyste predesli riziku zranéni.

3. Baterie odevzdejte profesionalni recykla¢ni organizaci.

ﬁ Pouze pro pouziti ve

vniténich prostorech Pred pouzitim si prectéte pokyny.

EU - Prohlaseni o shodé

C E Spolecnost Xiaomi Communications Co,, Ltd. timto prohlasuje, Ze
radiové zafizeni typu OV71GL je v souladu se smérnici 2014/53/EU. Upiné
znéni prohlaseni o shodé pro EU je k dispozici na nasledujici internetové
adrese: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

ﬁ V8echny vyrobky oznacené timto symbolem jsou odpadni elektricka
a elektronicka zafizeni (OEEZ, jak je uvedeno ve smérnici 2012/19/EU),

== ktera by neméla byt misena s netfidénym domovnim odpadem. Misto
toho byste méli chranit lidské zdravi a zivotni prostiedi odevzdanim
zafizeni na shérném misté, které je ur€eno k recyklaci odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizeni a stanoveno vliadou nebo mistnimi
Urady. Spravna likvidace a recyklace pomohou zabranit potencialnim
negativnim dopaddim na Zivotni prostredi a lidské zdravi. Vice informaci o
umisténi a podminkach téchto sbérnych mist se dozvite od montazniho
technika nebo mistnich tradd.
Péce a udrzba
Dily Frekvence tdrzby Cetnost vymény
Boéni kartag Kazdé 2 tydny 3-6 mésict
Kartag Kazdé 2 tydny 6-12 mésict
Filtr Kazdé 2 tydny 3-6 mésict
Kryt kartage / 3-6 mésici (nebo po opotrebeni)

Podugka mopu

Po kazdém pouziti

1-3 mésice (nebo po opotiebeni)

Nadoba na prach

Po kazdém pouziti

/

Nadrz na vodu

Vydistéte podle potieby

/

Kolecko

Laserovy senzor

Senzor prekazek se strukturovanym svétlem

Ultrazvukovy senzor pro rozpoznavani koberct

Senzor srazu

Senzor okraje

Nabfjeci kontakty

Kazdy mésic

Poznamka: Frekvence vymeény je pouze orientacni. Pokud je dil poskozeny, je nutné jej vyménit okamzité, aby byl

zajistén efektivni Gklid.
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Parametry

Roboticky vysavac

Nabfijeci dokovaci stanice

Lithium-iontova baterie

4800 mAh (jmenovita kapacita)
5200 mAh (nominalni kapacita)

Provozni frekvence

2400-2483,5 MHz

Maximalni vystupni vykon

<20dBm

Bezdratova konektivita

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Bluetooth 4.2

Nazev Roboticky vysavaé Model 0Ov71CDzZ

Model OV71GL Jmenovity piikon 20V=1A

Rozméry vyrobku @350 x 99 mm Jmenovity vystup 20V =1A

Cista hmotnost 42kg Rozméry vyrobku 146 x 122 x 98,5 mm
Jmenovity vykon 160 W Spotieba energie Pohotovostni rezim: < 0,5 W
Jmenovité napéti 144V = Doba do pfechodu do stavu | Pohotovostni rezim: < 20 min
Nabijeci napéti 20V =

Napajeci adaptér

Spotieba energie

Pohotovostni rezim: < 0,5 W
Pohotovostni rezim pfi pfipojeni
nasit:<20W

Doba do pfechodu do
stavu

Pohotovostni rezim: < 20 min
Pohotovostni rezim pfi pripojeni
na sit: < 20 min

PFi bézném pouZiti tohoto zafizeni by se méla udrzovat
vzdalenost mezi anténou a télem uzivatele alespori 20

cm.
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Vyrobce Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.
Model BLJ24WJ200100P-V

Vstup 100-240 V~50/60 Hz 0,8 A

Vystup 200V =10A 200W

l”tljlmerna aktivni 8547 %

ucinnost

Uginnost pfi nizkém o

zatizeni (10 %) 7547 %

Spotieba energie 010W

bez zatizeni









